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Sehr geehrte Damen und Herren, 

zum Bauleitplanverfahren des Bebauungsplanes „Aiblinger Straße – 

Bauabschnitt 2“ wurde durch unser Büro die schalltechnische Unter-

suchung 4095-01/B1/plu mit Datum vom 11.11.2021 zu den auf das 

Planungsgebiet einwirkenden Verkehrsgeräuschen erstellt.  

Durch die Realisierung der Wohnbebauung im Planungsgebiet ent-

steht unter anderem auf der Pfarrer-Aigner-Straße zusätzlicher Ver-

kehr. Im Rahmen des Bauleitplanverfahrens sind auch die durch die-

sen zusätzlichen Verkehr verursachten Geräuschimmissionen im 

Umfeld des Planungsgebietes zu betrachten und in die Abwägung 

aufzunehmen. 

Im vorliegenden Schreiben sollen deshalb die Verkehrsgeräusch-

immissionen an den bestehenden Wohngebäuden einmal für eine 

Situation ohne die Realisierung des Bauabschnittes 2 und einmal mit 

Realisierung des Bauabschnittes 2 berechnet werden. 
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1. Geräuschemissionen 

Zum durch das Planungsgebiet erzeugten Mehrverkehr wurde uns die Verkehrsunter-

suchung „Bebauungsplan Aiblinger Straße, Bauabschnitt 2“, Projektnummer 2021-

0514 des Büros Schlothauer & Wauer mit Datum vom 09.05.2022 übersandt. 

In der Verkehrsuntersuchung sind für den Verkehrs auf der Pfarrer-Aigner-Straße ohne 

die Realisierung des Bauabschnittes 2 (Prognosenullfall) die folgenden Verkehrsmen-

gen angegeben: 

Mtags = 24,6 Kfz / h, p1tags = 6,83 %, p2tags = 0 %  

Mnachts = 2,2 Kfz/h, p1nachts = 0%, p2nachts = 5,58 % 

Für den Zustand nach der Realisierung des Bauabschnittes 2 (Prognoseplanfall) sind 

in der Verkehrsuntersuchung die folgenden Daten angegeben: 

Mtags = 37,6 Kfz / h, p1tags = 5,97 %, p2tags = 0 %  

Mnachts = 3,4 Kfz/h, p1nachts = 0%, p2nachts = 3,68 % 

Das schalltechnische Berechnungsmodell für die Verkehrsgeräuschemissionen für die 

Aiblinger Straße und die Glonner Str. wurde unverändert aus dem Bericht 4095-

01/B1/plu übernommen. In das Berechnungsmodell wurde zusätzlich die Pfarrer-Aig-

ner-Straße eingearbeitet (siehe Abbildung 1). 

Auf Basis der oben angegebenen Verkehrsmengen werden nach RLS-19 die Emissi-

onspegel der einzelnen Straßenabschnitte unter Berücksichtigung der zulässigen 

Höchstgeschwindigkeit von 50 km / h berechnet. Die Eingabedaten für die Berech-

nung sowie die resultierenden längenbezogenen Schallleistungspegel gehen aus An-

hängen A und B hervor. 

Im digitalen Berechnungsmodell werden die Emissionspegel den einzelnen Straßen-

abschnitten zugewiesen (siehe Abbildung 1 im Anhang).  

Auf die Anwendung einer Straßendeckschichtkorrektur für die Pfarrer-Aigner-Straße 

wurde aus Gründen der Prognosesicherheit verzichtet. 

2. Geräuschimmissionen und Beurteilung 

Ausgehend von den in Abschnitt 1 beschriebenen Emissionspegeln der umliegenden 

Straßenabschnitte wurden an der bestehenden Bebauung nordwestlich des Planungs-

gebietes die zu erwartenden Verkehrsgeräuschimmissionen während der Tages- und 

Nachtzeit nach RLS-19 mit und ohne die Realisierung des Bauabschnittes 2 berech-

net. 
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Hierbei wurden Abschirmung und Reflexionen des geplanten Gebäudes und der um-

liegenden Bebauung berücksichtigt. 

Die berechneten Beurteilungspegel ohne die Realisierung des Bauabschnittes 2 sind 

in den Abbildungen 2 LrT und LrN dargestellt. Die Beurteilungspegel nach Realisierung 

des Bauabschnittes 2 sind in den Abbildungen 3 LrT und LrN dokumentiert. 

Nach Realisierung des Bauabschnittes 2 werden an den Fassaden entlang der Pfarrer-

Aigner-Straße sowohl tags als auch nachts die Immissionsgrenzwerte der 16.BImSchV 

für allgemeine Wohngebiete eingehalten.  

In Abbildung 4 ist die Differenz zwischen den Beurteilungspegeln Tag ohne und mit 

Realisierung des Bauabschnittes 2 dargestellt. An den Immissionsorten entlang der 

Pfarrer-Aigner-Straße werden die Beurteilungspegel zwischen 1,5 dB(A) und 

2,4 dB(A) erhöht. 

Ab der zweiten Baureihe überwiegen die Geräuschimmissionen durch die Aiblinger 

Straße, so dass die Erhöhung der Beurteilungspegel durch den Mehrverkehr auf der 

Pfarrer-Aigner-Straße geringer ausfällt. 

Die Differenz der Beurteilungspegel während der Nachtzeit ist in Abbildung 5 zu die-

sem Schreiben dargestellt. An den Immissionsorten entlang der Pfarrer-Aigner-Straße 

werden die Beurteilungspegel zwischen 1,1 dB(A) und 1,8 dB(A) erhöht. 

Da der Unterschied zwischen den Beurteilungspegeln Prognoseplanfall – Prognose-

nullfall während der Nachtzeit geringer ausfällt ist der Beurteilungszeitraum Tag maß-

geblich. 

3. Zusammenfassung 

Durch den Mehrverkehr auf der Pfarrer-Aigner-Straße nach der Realisierung der Be-

bauung im Bebauungsplan „Aiblinger Straße – Bauabschnitt 2“ werden die Beurtei-

lungspegel im Nahbereich der Pfarrer Aiblinger Straße um bis zu 2,4 dB(A) erhöht. 

Die Beurteilungspegel der Verkehrsgeräuschimmissionen überschreiten an einzelnen 

Fassadenabschnitten zwar die schalltechnischen Orientierungswerte der DIN 18005, 

die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV für allgemeine Wohngebiete werden je-

doch weiterhin eingehalten.  
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Es ist demnach nicht davon auszugehen, dass durch den vom Planungsgebiet verur-

sachten Mehrverkehr schädliche Umwelteinwirkungen an den schon bestehenden 

Wohngebäuden hervorgerufen werden.  

Bei Überwiegen anderer Belange ist daher eine Abwägung des planungsbedingten 

Mehrverkehrs grundsätzlich möglich. 

Für Fragen stehen wir gerne zur Verfügung. 

 

 

M.Sc. Tobias Plutka 

Anhänge: 

Anhang A: Berechnung Straßenemission nach RLS-19 (Prognosenullfall) 

Anhang B: Berechnung Straßenemission nach RLS-19 (Prognosenullfall) 

 

Abbildungen: 

Abbildung 1: Verkehrswege und Planungsgebiet; Übersichtslageplan 

 

Prognosenullfall: 

Abbildung 2 LrT: Beurteilungspegel Tag 

Abbildung 2 LrN: Beurteilungspegel Nacht 

 

Prognoseplanfall: 

Abbildung 3 LrT: Beurteilungspegel Tag 

Abbildung 3 LrN: Beurteilungspegel Nacht 

 

Abbildung 4: Differenz Prognoseplanfall – Prognosenullfall; Tag 

Abbildung 5: Differenz Prognoseplanfall – Prognosenullfall; Nacht 

 



Erweiterung BPL Aiblinger Str.
GLK Verkehrsgeräusche Prognosenullfall 2022-12

Berechnung Strassenemission nach RLS-19

Anhang A

Straße Abschnitt Straßenoberfläche DTV

Kfz/24h

M
Tag
Kfz/h

pLkw1
Tag
%

pLkw2
Tag
%

M
Nacht
Kfz/h

pLkw1
Nacht

%

pLkw2
Nacht

%

vPkw

km/h

vLkw1

km/h

vLkw2

km/h

Drefl

dB

L'w
Tag

dB(A)

L'w
Nacht
dB(A)

Pfarrer-Aigner-Straße Nicht geriffelter Gussasphalt 411 24,6 6,8 0,0 2,2 0,0 5,6 50 50 50 0,0 68,0 58,0
Glonner Straße Westl. Aiblinger Str. Nicht geriffelter Gussasphalt 9500 546,3 1,2 2,0 95,0 2,1 2,4 50 50 50 0,0 81,4 73,9
Glonner Straße Östl. Aiblinger Str. Nicht geriffelter Gussasphalt 12300 707,3 1,5 2,6 123,0 2,5 3,1 50 50 50 0,0 82,6 75,2
Aiblinger Straße Asphaltbetone <= AC11 7200 414,0 2,1 3,4 72,0 3,5 4,1 50 50 50 0,0 78,0 70,7
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Erweiterung BPL Aiblinger Str.
GLK Verkehrsgeräusche Prognosenullfall 2022-12

Berechnung Strassenemission nach RLS-19

Anhang A

Legende

Straße Straßenname
Abschnitt 
Straßenoberfläche 
DTV Kfz/24h Durchschnittlicher Täglicher Verkehr
M Tag Kfz/h Mittlerer stündlicher Verkehr in Zeitbereich
pLkw1 Tag % Prozent Lkw1 im Zeitbereich
pLkw2 Tag % Prozent Lkw2 im Zeitbereich
M Nacht Kfz/h Mittlerer stündlicher Verkehr in Zeitbereich
pLkw1 Nacht % Prozent Lkw1 im Zeitbereich
pLkw2 Nacht % Prozent Lkw2 im Zeitbereich
vPkw km/h Geschwindigkeit Pkw in Zeitbereich
vLkw1 km/h Geschwindigkeit Lkw1 im Zeitbereich
vLkw2 km/h Geschwindigkeit Lkw2 im Zeitbereich
Drefl dB Pegeldifferenz durch Reflexionen
L'w Tag dB(A) Schallleistungspegel / Meter im Zeitbereich
L'w Nacht dB(A) Schallleistungspegel / Meter im Zeitbereich
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Erweiterung BPL Aiblinger Str.
GLK Verkehrsgeräusche Prognoseplanfall 2022-12

Berechnung Strassenemission nach RLS-19

Anhang B

Straße Abschnitt Straßenoberfläche DTV

Kfz/24h

M
Tag
Kfz/h

pLkw1
Tag
%

pLkw2
Tag
%

M
Nacht
Kfz/h

pLkw1
Nacht

%

pLkw2
Nacht

%

vPkw

km/h

vLkw1

km/h

vLkw2

km/h

Drefl

dB

L'w
Tag

dB(A)

L'w
Nacht
dB(A)

Pfarrer-Aigner-Straße Nicht geriffelter Gussasphalt 629 37,6 6,0 0,0 3,4 0,0 3,7 50 50 50 0,0 69,8 59,5
Glonner Straße Westl. Aiblinger Str. Nicht geriffelter Gussasphalt 9500 546,3 1,2 2,0 95,0 2,1 2,4 50 50 50 0,0 81,4 73,9
Glonner Straße Östl. Aiblinger Str. Nicht geriffelter Gussasphalt 12300 707,3 1,5 2,6 123,0 2,5 3,1 50 50 50 0,0 82,6 75,2
Aiblinger Straße Asphaltbetone <= AC11 7200 414,0 2,1 3,4 72,0 3,5 4,1 50 50 50 0,0 78,0 70,7
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Erweiterung BPL Aiblinger Str.
GLK Verkehrsgeräusche Prognoseplanfall 2022-12

Berechnung Strassenemission nach RLS-19

Anhang B

Legende

Straße Straßenname
Abschnitt 
Straßenoberfläche 
DTV Kfz/24h Durchschnittlicher Täglicher Verkehr
M Tag Kfz/h Mittlerer stündlicher Verkehr in Zeitbereich
pLkw1 Tag % Prozent Lkw1 im Zeitbereich
pLkw2 Tag % Prozent Lkw2 im Zeitbereich
M Nacht Kfz/h Mittlerer stündlicher Verkehr in Zeitbereich
pLkw1 Nacht % Prozent Lkw1 im Zeitbereich
pLkw2 Nacht % Prozent Lkw2 im Zeitbereich
vPkw km/h Geschwindigkeit Pkw in Zeitbereich
vLkw1 km/h Geschwindigkeit Lkw1 im Zeitbereich
vLkw2 km/h Geschwindigkeit Lkw2 im Zeitbereich
Drefl dB Pegeldifferenz durch Reflexionen
L'w Tag dB(A) Schallleistungspegel / Meter im Zeitbereich
L'w Nacht dB(A) Schallleistungspegel / Meter im Zeitbereich
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